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CE forsakran

Overensstammelseforklaring.

Vi
Gemina Termix A/S
Member of the Danfoss Group
Navervej 15-17
DK-7451 Sunds

forklarar pa eget ansvar att foljande produkt:

Termix Fjarrvarmeunit

som omfattas av denna forklaring, dverensstdmmer med f6ljande direktiv och
standardnormer

Tryckbarande anordningar 97/23/EC med tillkomna andringar.

Maskindirektivet 89/392/E@F med tillkomna andringar.
Anvand standardnorm:
EN 292,

Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/E@F med tillkomna @ndringar.
Anvanda standardnormer:

EN 50 081-1.

EN 50 082-2,

Elektrisk materiel avsett att navdndas inom vissa spdnningsomraden 73/23/E@F
med tillkomna dndringar.
Anvanda standardnormer:

EN 60 335-1.

EN 60 335-2-51.

Om anlaggningen levererats med vaderkompensationsanldaggning har foljande
standardnorm anvants:

EN 60730-2-14,

Vid ingrepp i produkten som paverkar harmoniserandet standarder bortfaller vart ansvar.

Sunds, d. 20.08.2007 =

Plats och datum Lars Ginnerup
Kvalitetschef

’ Gemina Termix A/S - Navervej 15-17 - DK-7451 Sunds - www.termix.dk
GEMINA d TERMIX Tel: +45 9714 1444 - Fax: +45 9714 1158 - mail@termix.dk

Member of the Danfoss Group Bank: 3100 - 3100063085 - ID: DK 11 16 94 49
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GEMINA® TERMIX
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ANVANDARHANDLEDNING

Termix VVX-I

Varningar

A

«  Anldggningen far endast anslutas till
fiarrvdarme och inte andra varmekallor, till
exempel dnga.

Delar av villavarmevéxlaren kan bli s3
varma att beréring kan medféra
bréannskador.

«  Spanningsfall kan medféra att
motorventilerna blockeras i 6ppet ldge.
Anldggningen kan da bli sa varm att
beroéring kan medféra brannskador.

. Ingrepp i kopplingsskapen far endast
utféras av auktoriserad elektriker.

+ Uniten skall anslutas till en extern

Fjarrvarmevattnet kan vara mycket hett och
under hgt tryck. Darfér ska
villavdrmevixlaren tdmmas pd vatten fore
all demontering. Eller ocksa ska
avstangningsventilerna pa bagge sidor av
enheten vare ldsta i stdngt lage.

« Installation och drift ska i dvrigt ske i
enlighet med lokala féreskrifter och gangse
praxis.

« Vid alla fel ombeds Ni att kontakta Er VVS-
installatér och inte sjalv borja reparera
anldggningen.

strombrytare,
: Alimént Ljudniva

Tekniska data Termix VVX-I, kan levereras i olika kombinationer < 55dB.
av viarmevaxlare och varmvattenvéxlare, alla i PN
16-versioner. TERMIX VVX-I, ar godkand av Matt och vikt
Féreningen Svensk Fjarrvarme. Den maximala hojd x bredd x djup
driftstemperaturen &r 120°C. Alla varmevéxlare Métt uden skdp  :800x 525 x 390 mm
ar kopparlddda och tillverkade i syrafast rostfritt Métt med skdp  :800x 540 x430 mm
stal (AISI 316).

Vikt med skap :ca. 42 kg
Instrument
Uniten &r enligt standard férsedd med Korrosionsskydd
skivtermometrar for avlasning av f6ljande Termix uniten bor endast monteras i
temperaturer: anlaggningar, déar vattnets kloridhalt ar mindre
+  Framledningstemperatur. an 150 ma/l.

I enheten finns 1 st manometer som mater Réranslutning
radiatoranldggningens tryck. %" inv. ginga.
Temperatur & tryck
Driftstemperatur :Max. 120 °C
Arbetstryck 116 bar
Proviryck vdrmevéxlare 130 bar

Férvaring Na&r uniten férvaras pa Ert lager eller annan lokal
skall man vara uppmarksam pa att utrymmet ar
torrt och uppvarmt.

Avfallshantering

Denna produkt innehaller material som inte bér
behandlas som hushallsavfall.

Dela produkten och sortera komponenterna i fér
de olika materialen avsedd atervinning.

Var uppmarksam pa lokala regler for atervinning.

1.SV40440
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Beskrivning av VVX-I

Termix VVX-I
Lycka till med Er TERMIX VVX-I

Innan Ni borjar anvdnda Er nya Termix VVX-|
ska ni noga lasa uppmarksam pa avsnittet
Varningar.

Termix VVX-1 & en sammanbyggd
villavarmevixlare som innehaller ett komplett
viarmesystem med varmevéxlare for
uppvarmning av tappvarmvatten och
varmevaxlare for rumsuppvarmning.
Enheten levereras med automatisk
flédesreglerande ventil till
tappvattenregleringen och automatisk
utetemperaturkompensering for
varmereglering, vilket sékrar optimal
driftsekonomi fér anldggningen.

Allmant

Har foljer en kort beskrivning av hur du bast tar

hand om din villavdrmevéxlare.

Under sommarhalvéret anvénds inte mycket
fjarrvarmevatten till uppvéarmning. I hus med

langa stickledningar kan det medféra en del
vintetid pd varmvatten ndr fjarrvérmevatt-
net férst ska ga genom stickledningen in till
varmvattenvéxlaren.

For att forhindra detta, dr ventilen pa TERMIX
férsedd med en tomgangstermostat. Denna hal-
ler stickledningen varm genom att sldppain en
aning flarrvarmevatten till varmvattenvéxlaren,
sa att vattenvarmaren har ratt temperatur. Dar-
efter stanger ventilen automatiskt fiarrvarme-
vattnet. Denna funktion reducerar vantetiden pa
varmvatten.

1 hus med [dnga avstand mellan varmvattenvax-
lare och vattenkranar kan det dock uppsta en
viss vantetid om inte fastigheten &r forsedd med
varmvattencirkulation.

Anldggningens funktioner

Sakerhetsventil Sakerhetsventil
varme varmvatten

Avluftare

Manometer

Reglercentral

Véarmevaxlare

Expansionskarl

Termometer till radiator

Pump, vdrme

Varmvattenvéaxlare

Reglerventil varme (1)

Reglerventil,
varmvatten (2)

Smutsfilter

© Gemina Termix 12/2007
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Termix VVX-I

Reglerutrustning

Reglering av framledningstemperatur till
radiatorerna (1)

Framledningstemperaturen till radiatorerna
beror pa utomhustemperaturen. Om en
tillfredsstallande rumstempereratur inte kan
uppnas, kan varmekurvans lutning 8kas. Onskas
en kortvarig temperaturdkning kan varmekur-
vans lutning dsidoséttas. (Se bifogade
instruktioner for reglercentralen).

Reglering av temperaturen pa varmt tapp-
vatten (2)

Reglerventilen fér varmvatten. Onskas tempe-
raturen pa varmvattnet dndras, vrides vredet pa
ventilen, for hdgre temperatur, vrides vredet mot
hogre varde, for [agre temperatur, vrides vredet
mot lagre varde. Den mest ekonomiska varmvat-
tentemperaturen dr 45 - 50°C,
Varmvattentemperaturen ar fran fabriken in-
stalld pd ca. 50°C.

IHPT ventilen ar en integrerade sjdlvverkande
regulatorer utveckiad speciellt férl regulering av
varmvatten i varmevixlare.

Regulatorns kapacitet tacker fullt ut kravet pa
varmvatten i ett enfamiljshus, och kan monteras
direktifijdrrvarmendtet.

Cirkulationspump, virme
Varmevaxlaren levereras fran fabrik med 3 stegs
pump alt. tryckstyrd pump.

LSV40440
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Vattenpafyllning / 6vervakning av
anldggningen

Denna anvisning ska féljas noga eftersom det
annars kan uppsta farliga situationer.

P4 kall vattensidan finns en pafylining for
radiatorerna. Kontrollera manometern under
pafyliningen. Den visar trycket i virmesystemet.
Trycket beror pa fastighetens hojd (hojden fran
installationens ldgsta punkt till den hogsta), till
exempel:

0-5m. 0,5 bar
5-10 m. 1,0 bar
10-15m. 1,5 bar
15-20 m. 2,0 bar

Avsluta péfyliningen av vatten ndr manometern
visar lampligt tryck. P&fyllningen avslutas genom
att ventilen stangs.

Obs! Vid pafyllning av vatten ska pumpen
vara avstangd.

Sakerhetsystem

Villavirmevéxlaren ar forsedd med tva
sakerhetsventiler, en for radiatorkretsen (den till
vinster) och en pé kallvattenledningen till
varmvattenvaxlaren (den till hdger).
Sakerhetsventilerna som skyddar anldggningen
frén for hogt tryck. De bor testas en gdng om
aret, genom att vredet vrides sa att ett klick hors
och dé rinner lite vatten ut genom spilledningen.
Efter denna test kan pafylining av radiator
systemet erfodras.

Underhall
Villavirmevéxlaren kraver inget underhall utéver
vanlig tillsyn.

© Gemina Termix 12/2007
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ANVANDARHANDLEDNING Termix VVX-I

Montering och Tink pa féljande innan monteringen
pabdrjas:

igangkdrning
% .« Ldsigenom relevanta avsnitt. Var sarskilt
uppmarksam pa avsnittet Varningar.

« Anldggningen far endast anslutas till
fjarrvirme och inte andra varmekaélior, till
exempel dnga.

- De elektriska anslutningarna av anldgg-
ningen far bara utféras av en auktoriserad

elektriker,
. Installationen ska motsvara eventuella
lokala krav.
«  Anldggningen ska levereras instalid for
anvandaren.
Montering
Fére montering ska dimensioneringsunderlaget
vara klart.

Termix VVX-I &r avsedd att monteras pa en vagg
och bakplattan ar forsedd med nyckelhal. For
att underldtta upphangningen.

Obs! Fritt utryme skall finnas: 4 cm pa varje
sida om vixlaren, 20 cm ovanfor samt 85 cm
framfor densamma.

Inga sarskilda krav stélls pa VVS-monteringen
utdver kvalificerat yrkeskunnande.

lgangkérning

For att ventiler och vixlare inte ska férsmutsas ér
det 8nskvirt {inte minst vid dldre anldggningar)
att innan anldggningen tas i drift, sklja igenom
radiatorkrets och fjarrvarmekrets med helt
dppna ventiler for att fa bort eventuella
féroreningar och slam.

&

P& grund av transport och vdrmeutvidgning
ska kopplingar och unioner efterspannas efter
montering och igangkdrning.

Instélining
1. Efter det att anlaggningen skéljts
igenom, dppnas tillforseln av kallt vatten
till vattenvarmaren.
2. Fyll dérefter pd vatteni
radiatoranidaggningen.
3. Sattigéng cirkulationspumpen.
4.  Oppna for fjarrvarmevatten till
villavarmevaxlaren.
Oppna alla radiatortermostater.
6. Latradiatoranlaggningen nd upp till en
temperatur pa cirka 60-70 °C.
Vid golvvirme skall golvvdarmeleveran-
torens angivna max. temperatur,
normalt ca. 35-40 °Ciinte dverskridas.
7. Stang av cirkulationspumpen och [at
anldaggningen ga nerivarv.
8. Lufta anldggningen.
9, Stallin samtliga radiatorventiler s& att man
far en jamn varme i alla rum.
10. Fyll pa vattenianldggningen.
11. Sattigang cirkulationspumpen.
12. Eventuell instdlining eller finjustering av
automatik, se bifogade instruktioner for
reglercentralen.

wul

Tink pa foljande innan elanslutningen

pabadrjas:
Lis igenom relevanta avsnitt. Var sarskilt

M uppmarksam pa avsnittet Varningar.
« Elanslutningen ska goras i enligt lagspan-

ningsdirektiv (73/23/E@F) och lokalt
gallande regler.

Elanslutning

- De elektriska anslutningarna far bara
utféras av en auktoriserad elektriker.

+  Anldggningen ska anslutas till 230V ac
samt jordad.

Elanslutning av utetemperaturkompensering
Elanslutning av utetemperaturkompensering
sker i enlighet med de instruktioner som bifogas
av automatik leverantdren.

L.SV40440 © Gemina Termix 12/2007




GEMINAZ TERMIX

Member of the Danfoss Group

Termix VVX-I

ANVANDARHANDLEDNING

Principdiagram

n Unit no.: Foto
varmvaten 7 Varaten automati
- v D160 230V
........ @ T e Em
A
24 A Y | [ weT |
lllllll . | .. | :
! : | :
Kallvatten _ | Vi oo | W
—e 9 _ " m
<< i @ ..........
..... 351 7 T SR N | 24
E e S | : s .
m_m:<m3\._m : : 1 Radiatorer
returledning 14 27 Varme 4 : I returledning
- 41 @ vaxlare X 8\./ 9 qu g |1
— 5 Y, % | >
_
|
Fijarrvarme w I Radiatorer
framledning 14 : | framledning
— o 46 mwmm F18 119 — -
L £ NS
] BN
©<
35A
1 Avsténgningsventil 18 Termometer 29 Motorventil ‘
4 Sikerhetsventil 19 Anliggningsgivare 35 Kulventil m. inb. backv. ’ Gemina « Termix |%ea.ior oo | e
9 Smutsfilter 24 Medlevereras 15st 38 Exspansionskarl L R DS h4 144 Paxidsay 141193 T E0440132
10 Cirkulationspump 26 Manometer 41 Passbit / matare mail@termix.dk
14 Givareficka enkel 27 Motor 46 Avluftningsventil M ermmix VX-ID Sverige
16 Utegivare
Passbit - retur 1" x 130 mm.
Principdiagram
35A Pafyliningsventil radiatorkrets Fjernvarmestation Rev: Date: | Sign.

LSV40440

© Gemina Termix 12/2007



GEMINA® TERMIX

Member of the Danfoss Group

ANVANDARHANDLEDNING

Termix VVX-I

Reservdelar

Varmvattenvaxlare

Varmevaxlare

Grundfos Pump UPS

Danfoss VS ventil

Danfoss IHPT ventil till varmvatten

Danfoss AMV 150 motor

Packningar

Termometer framledning

Manometer 4 bar m. avluftare

Kulventil med inbyggd backventil

Sakerhetsventil 2,5 bar

Sakerhetsventil 10 bar

Smutsfilter

Expansionskarl

Danfoss ECL Comfort 110 Automatik

Danfoss Anliggningsgivare ESM 11

Danfoss Utegivare ESMT

Vid bestallning av reservdel skall villavarmevax-
larens serienr. uppges.

Alla reservdelar kan bestillas hos:
Danfoss District Heating AB
Mariholmsgatan 10 C

415 02 Goteborg

TIf. 031-197 400

Fax.031-196 650

Garanti och ansvar

Garanti
I enlighet med Gemina Termix standardnormet.

Ansvar

Gemina Termix ansvarsomrade omfattar inte
styrning, dimensioneringsunderlag eller
montering och korrekt anslutning av enheten.

LSV40440
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Felsokningsschema

ol

Kontrollera féljande innan fels6kningen paborjas:

«  Framledningstemperaturen fran varmeleverantdren ar tillrackligt hog.
. Differenstrycket &r tillrackligt hogt.

(Differensen mellan trycket primar framledning och retur ska var minst 0,5 bar.)
«  Elanslutningen till villavdrmevéxlaren ar etablerad och intakt.

¢ Smutsfiltret i framledning-
eller returledning &r tilltappt.

Anlaggning allmént, ¢ Rordimension till enheten ¢ Kontrollera

{(vérme- och for liten eller stickledningen dimensionerna.

tappvattenkrets.) foriang.

For dalig effekt. ¢ Returtemperatur- ¢ Stall in automatiken
begransarnas dvre granser &r enligt bilagd instruktion.
for lagt satta.

¢ Defekt motorventil, ¢ Kontrollera- byt ut.

Anldggning allmént, givare eller automatik.

(varme- och tappvattenkrets.) | ¢ Forlag ¢ Kontrollera.

Forbrukningen for stor/ framledningstemperatur.

avkylningen for dalig. ¢ Forlang stickledning. ¢ Kontakta ev.

fiarrvarmeverket.
+ Smutsfiltret i framledning- + Rensa filtret.
eller returledning ar tilltappt.
+ Cirkulationspumpen ur drift | ¢ Kontrollera
eller for lagt instélld. cirkulationspumpen.
+ Framledningstemperatu- ¢ Stall in automatiken enligt
ren till radiatorerna ar for bilagd instruktion.
14g pa grund av fér lag in-
stallning av varmekurvan i
automatiken.
¢ Returtemperaturbegrinsar- | ¢ Stéllin automatiken enligt
nas dvre granser ar forlagt bilagd instruktion.
satta.

Centralvirme (virmekrets). + E;fftei;esrzgf{é/ckregulatorn for | ¢ Kontrollera - stallin.

For |ag elleringen varme. + Inget statiskt tryck pa ¢ Kontrollera - fyll pa vatten.
sekundérsidan,

+ Luftianldggningen. + Lufta anlaggningen.
+ Defekta radiatorventiler. + Kontrollera - byt ut.
4 Olika vdrmegivning i bygg- ¢ Reglera/montera
naden pa grund av felaktig reglerventiler.
instédlining av reglerventiler
eller fel pa densamma.
+ Defekt motorventil eller + Kontrollera - byt ut.
givare.
+ Automatiken felaktigt ¢ Stadll in automatiken enligt
installd. bilagd instruktion.
+ Defekt automatik. + Kontrollera-bytut.

10
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Problem

Majlig orsak

Atgard

Centralvarme (varmekrets).
Dalig avkylning.

For sma eller for fa radiatorer.
For fa tillslagna radiatorer i
rummet.

For hogt pumptryck.

Luftianldaggningen.

Smuts i motorventilen eller i
differenstryckregulatorn.
Defekt motorventil eller
givare.

Automatiken felaktigt
installd.

Defekt automatik.

Kontrollera.
Satt igang fler radiatorer.

Stall pumpen pa ett lagre
steg.

Lufta anldggningen.
Kontrollera - rensa.

Kontrollera - byt ut.
Stall in automatiken enligt

bilagd instruktion.
Kontrollera - byt ut.

Centralvarme (varmekrets).
Hog ljudniva

For hogt pumptryck.

Stall pumpen pa ett lagre
steg.

Varmt tappvatten
(tappvattenkrets).
For lite eller inget varmvatten.

Smutsfiltret i framlednings-
eller returledning ér tilltappt.
Ev. Tappvattencirkulations-
pump ur drift eller installd pa
ett for lagt steg.

Ev. defekt backventil

eller smuts i backventilen.
Varmvattenvaxlaren ar
igenkalkad.

Rensa filtret.

Kontrollera cirkulations-
pumpen.

Byt ut - rensa.

Byt ut - kalka av.

Varmt tappvatten
(tappvattenkrets).
Fallande temperatur vid

tappning

Varmvattenvaxlaren ar
igenkalkad.

Storre mangd varmvatten an
vad vattenvarmevaxlaren ar
dimensionerad for.

Byt ut - kalka av.

Minska varmvattenflodet.

Varmt tappvatten
(tappvattenkrets).

Varmt vatten i ndgra men inte
alla kranar.

Kallt vatten blandas med
varmt vatten i till exempel en
termostatblandningsventil
(otat backventil).

Defekt eller smutsig
backventil pa
cirkulationsledningen.

Kontrollera - byt ut.

Byt ut -rengdr.

Varmt tappvatten
(tappvattenkrets).
For hég temperatur pa

varmvattnet (stor forbrukning).

Termostatventilen ar fér hogt
installd.

Kontrollera - stall in.

LSV40440
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Gemina Termix tar ef pé sig ndgot ansvar fér eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Gemina Termix forbehaller sig ritt till (konstruktions) andringar av sina produkter utan fére-
gaende avisering, Det samma géller produkter upptagna p3 innestaende order under férutséttning att redan avtalade specifikationer ej dndras.
Alla varumirken | det hir materialet tillhér respektive féretag. Gemina Termix och Gemina Termix logotyp ir varumarken som tillhér Gemina Termix A/S. Med ensamrétt.

Gemina Termix A/S Danfoss District Heating AB
Member of the Danfoss Group

Navervej 15-17 Marieholmsgatan 10 C

DK-7451 Sunds, Denmark 415 02 Goteborg

Phone: +45 9714 1444 Phone: +46 31 19 74 00

Fax: +45 9714 1159 Fax: +46 31 19 66 50

mail@termix.dk ddh.info@danfoss.com

www.termix.dk www.ddh.danfoss.com
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