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Komponentférteckning- typ 2000/07. Art.nr 41121412,

Art Nr Bet Ant Komponenter

120001 VX1 1 Varmevéxlare (varmvatten).

120001 VX2 1 Véarmevaxlare (vdrme).

901 REG 1 Redan Varmvattenregulator.

405970 SV2/TG3 1 Termostat Redan DN20 Kvs=1,6
151029 EXP 1 Expansionskarl. 12 liter 0,5 bar

136112 SAK2 1 Sékerhetsventil 2,5 bar

136111 SAK1 1 Sékerhetsventil 10 bar

931 M 1 Manometer 0-4 bar

949011 ™ 2 Termometer 0-120 gr C

943 = 1 Pump Grundfos UPS 15-40 130 220V
326116 AV1 2 Kulventil ansl. 20. utv/utv. g.g. Varme sek.
131545 AV2 1 Kulventil ansl 20 utv/utv g.g. Pafylining.
326118 AV3 1 Kulventil ansl. 20 utv/utv. g.g.Kv- och vv.
135120 BV1 1 Inbyggd backventil. Kallv.

135120 Bv2 1 Inbyggd backventil. Pafyllning.

152060 F1 1 Smutsfilter DN 20. Maskvidd 0,5mm.
152124 F2 1 Inbyggnadsfilter Maskvidd 0,6mm
361003 F3 1 Filter fére REG. Maskvidd 0,5 mm.
933305 BP 1 Redan %” ventilhus for by-pass Kvs0,15
133010 BP 1 Kéanselkropp fér by-pass

4521000012 PB2 1 TD-reg. 0,8 bar. Kvs=1,6. Returmontage

Danfoss reglerutrustning

132438 % SV1 1 Styrventil VS2 kvs=0,40

132650 ¥ RC 1 Reglercentral ECL Comfort 100 M u/ur
132653 ¥ (inga&riRC) 1 Sockel

132635 4 SD 1 Stalidon AMV 150 220 V °

132310 4 TG2 1 Framledningsgivare ESM-11

132300 ¥ TG1 1 Utomhusgivare ESMT

1)Pumpen kan vara art.nr 944. Grundfos UPS15-60 130 220V

2En del centraler (vid hégre differenstryck) kan vara férsedda med TD-regulator.

SKvs-vardet for styrventilen kan variera. Art.nr 132437 fér Kvs=0,25 och art.nr 132439
for Kvs=0,63.

“Dessa artiklar motsvarar tillsammans art.nr 132700

®INar stalldon AMV150 anvéndes skall miniomkoplare nr 4 (Se Danfoss lilla bla) vara

stalld i lage off. Alltsa gangtid 20 sek.

Reglerutrustningen kan kompletteras med en rumstemperaturgivare ESM-10
art.nr 132063 samt ett analogt tidur till reglercentralen art.nr 132685.




Villavaxlare 18 kW Danfoss 2007

3(8)
13-02-28
Principkoppling - typ 2000/ 07. Art.nr 41121412.
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AV1 Avstangningsventil varme SD Stalldon Varme
AV2 Avstangningsventil. (PAF). TGA Utomhusgivare
AV3 Avsténgningsventil. Kallv. TG2 Framledningsgivare varme
F1 Filter fjv. Maskvidd 0,5 mm TG3 Framledningsgivare v/v
F2 Filter sek. Maskvidd 0,6 mm SAK1  Sakerhetsventil kallvatten
F3 Filter fore REG. Maskvidd 0,6 mm.  giko Sikerhetsventil virme.
™ Termometer .For primarsidan DE Dykficka métning DN 15 inv .
finns termometrarna i matut- BP Bypassventil
rustningen. EXP Expansionskarl
REG Varmvattenregulator RC Reglercentral .
VX1 Varmevéxlare varmvatten p Cirkulationspump
VX2 Varmevéxlare varme M Manometer
PB1 Passbit matare, 1" x 130 mm BV1 Backventil kallvatten
PB2 Passbit for TD-reg. Tillval. BV2 Backventil(PAF)
SV1 Styrventil vdrme
SV2 Termostatventil varmvatten

OBS! Backventilerna ar inbyggda .BV1 sitter i t-réret direkt fore
sdkerhetsventilen pa kallvattnet. BV2 sitter direkt efter pafyliningsventilen i
flodesriktningen. Filter pa kallvattnet (F3) sitter vid kallvatteningangen pa REG.
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Prim&r Sekundér |
Drifttemperatur 120 OC 80 0C
Drifttryck 16 bar 6/10 bar
Differenstryck 1,0-6,0 bar 0,6 bar

Varmevaxlare typ CB20-26H alternativt XB 06H-1 26

Befintliga system med pump UPS15-40 (standard)

Effekt 18 kW

Temperaturprogram 100/ 61 60/80
Tryckfall 4,0 kPa 11,0 kPa
Disponibelt differenstryck 19,0 kPa
Forsmutsningstillagg 0 kW/m2, 0C 0 kW/mZ2, oC

Kvs-varden pa styrventilen fére varme vid 100 kpa tillgangligt differanstryck
Pa fjarrvarmenn uppnas féljande effekter.

Kvs =0,25 10 kw

Kvs = 0,4 16 kw

Kvs = 0,63 18 kw (27 kw utanfoér P-mérkningen )

Befintliga system med pump UPS15-60 (férhdjd effekt)

Effekt 27 kW

Temperaturprogram 100 /62 60/80

Tryckfall 8,4 kPa 240 kPa
Disponibelt differenstryck 20,0 kPa
Férsmutsningstillagg 0 kW/mZ2, oC 0 kW/mZ2, 0C
Vattenvarmare typ CB20-2H alternativt XB 06H-1 26
Effekt: 55,6 kW

Temperaturprogram 65/25 10/50

Tryckfall 26,1 kPa 31,2 kPa
Férsmutsningstillagg 0 kW/mZ2,0C 0 kW/mZ2,0C

Principkoppling El

SE BLA HAFTET FOR REGLERUTRUSTNINGEN SOM MEDFOLJER.
Sid 26 for 230 V

Sid 28 for givare

OBS! Vid inkoppling av ECL60/61 skall miniomkopplare nr 8 dndras fran OFF till ON.
Samt att el-anslutningen mot ECL 100 g6rs pa plint 15 och 16 (signalnolla).

OBS! Foér att min begransningen av tilloppstemperaturen skall vara aktiverad skall
sommarurkopplingen (miniomkopplare nr 1) vara i lage OFF (urkopplad).
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Mattskiss - typ 2000/ 07. Art.nr 41121412.
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Vid anslutning i botten &ar A och
B omkastade

Viktigt i samband med installationen av villacentralen.

For att undvika problem med féroreningar som kan satta sig i styrventiler och liknande
skall systemet genomspolas i samband med installation.

Gor sa har

Stall reglercentralen i lage manuellt (hand). Oppna stélldonet (motorn) fér vdrmen helt. Lat
systemet (primérsidan) genomspolas nagon minut. Efter renspolning skall filtret rensas.

Skydda elektroniken fran vatten.

Anvénd den bifogade bla plastpasen (badmdssan) for att tdcka 6ver och skydda
reglercentralen i sambanb med installationen.

Alla anslutningar valfritt nerat eller uppat.

Kall- och varmvatten har en blindskiva mot det hall som inte ansluts. Detta f6r att férhindra
att fa stillastdende vatten pa kall- och varmvatten. Se bifogade montageanvisning.

Vid anslutning uppat kan bottenanslutningarna lampligen anvandas som avtappningar.
Tillbehér ar kulventil %4” inv/utv gg (art.nr 131055)
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Skétselinstruktion - typ 2000/ 07. Art.nr 41121412.

Generellt

Redan villacentral &r en helautomatisk undercentral fér primar fjdrrvarmeanslutning.
Centralen kraver normalt inget underhall. Efter igangkérning och injustering behover
anvandaren endast kontrollera att inget vattenldckage férekommer och att trycket i husets
varmesystem &r ratt (se "pafylining av varmesystemet").

Tappvarmvattensystem

Varmvattnet produceras samtidigt som en varmvattenkran 6ppnas. Mangden varmvatten

ar ej begrénsad, déremot flddets storlek. Varmvattentemperaturen regleras av

varmvattenregulatorn (REG) och termostaten (SV2).

Instélining av varmvattentemperaturen enligt féljande:

-Termostaten (SV2) stélls i fullt dppet lage.

-Stall in temperaturen med spaken pa varmvattenregulatorn (REG). Bérja med spaken i
lage blatt och vrid mot rétt tills temperaturen ar 5-10°C 6ver den 6nskade.

- Vrid sedan termostaten (SV2) mot lagre instélining tills 6nskad temperatur uppnas.

Varmesystem

Centralerna ar utrustade med elektronisk reglerutrustning av fabrikat Danfoss. Se separat
skotselinstruktion for reglerutrustningen (bla haftet). Kurva 0,8 eller 1,0 rekommenderas.

Obs! vid golvvarme:
¢ Undersdk om det behdvs shuntgrupp.
e Om det ar golvvarme utan shuntgrupp observera att temperaturen skall
maxbegransas. Med Danfoss ECL 100 kan temperaturen begransas till max 45°C
(se bla haftet). Kontrollera detta med rérentreprenéren/golvvarmeleverantéren.

Pafyllning av vdrmesystemet

Manometern (M) visar trycket i husets varmesystem. Den réda visaren ar min-trycket. Nar
den svarta visaren kommer under den réda (min-trycket) skall det fyllas pa tills den svarta
visaren ar pa det gréna faltet. Generellt rekommenderas att trycket skall vara mellan

1 - 1,5 bar. Om trycket sjunker under 1 bar (réd pil visar mintrycket ) skall
pafyliningsventilen (PAF) 6ppnas tills trycket ar 1,5 bar ( svarta pilen mitt pa det gréna
faltet). Det ar lampligt att stédnga av pumpen under tiden pafylining sker.

Luftning

- Sla av pumpen (Bryt strommen till centralen)

- Viénta nagra minuter sa att luften placerar sig i hégpunkterna i systemet,
fjarrvdrmecentralen och radiatorerna. Lufta systemet. Centralens cirkulationspunkt (P)
luftas genom att lossa den férkromade téckskruven.

- Fyll pa systemet.

- Starta pumpen (Sla pa strémmen)
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Felsdkning och atgarder typ 2000/07. Art.nr 41121412,

For lag varmvattentemperatur
Om varmvattnet inte blir tillrackligt varmt kan orsakerna vara féljande:

1) Fér stor varmvattentappning i fastigheten. Minska varmvattenfiédet.
2) For lag temperatur pa inkommande fjarrvarme (skall vara minst 60°C
vid férbrukning ).
3) Varmvattenregulatorn (REG) ar felinstalld. Vrid spaken mot rott.
4) Termostatventilen (SV2) ar felinstélld. Vrid ratten mot hogre siffra.
5) Filtret (F1) ar igensatt och maste rengéras. Anmaél detta till varmeverket.

Pendlande varmvattentemperatur

Om varmvattnet efter inpendling inte blir stabilt &r det troligen 6verlackage fran kallvatten-
till varmvattensidan inne i huset.
Kontrollera enligt féljande:

1) Stdng inkommande kallvatten till villacentralen.

2) Oppna varmvattenkranarna i fastigheten. En i taget. Om det kommer vatten ar det
ett dverldckage mellan kall- och varmvatten.

3) Ta reda pa var 6verldckaget ar och atgarda t.ex. genom att byta backventiler eller

blandare.

For lag temperatur pa virmesystemet
Om varmesystemet inte ger tillrdcklig varme kan orsakerna vara féljande:

1) For lag temperatur pa inkommande fjarrvarme (skall vara minst 600C).

2) Felaktig instélining pa reglerutrustning. (Se separat skétselinstruktion).

3) Filtret (F2) &r igensatt. Sla av pumpen (P) och stang avstdngningarna till radiatorerna
innan filtret 6ppnas. Efter rengéring skall systemet fyllas pa och luftas enligt tidigare
anvisningar.

4) Filtret (F1) &r igensatt och maste rengéras. Anmal detta till varmeverket.

5) Cirkulationspumpen (P) fungerar inte.

6) Cirkulationspumpen (P) gar pa for lagt varvtal. Stall in pumpen pa hégre varvtal.

7) Luft i husets varmesystem. Lufta vdrmekretsen.

8) Termostatventilerna pa husets varmesystem fungerar ej .
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Forklaring - typ 2000/ 07. Art.nr 41121412.
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