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Hur navigerar man?

Installning av temperaturer och varden.

Vilj/retur

2 sekunder
Aterga till meny for daglig anvindare.

©
e
g Vaxia mellan menylinjer,
@
@

tex av rums- eller returtemperatur,

P p
Motorn stanger reglerventilen.
Motorn 8ppnar reglerventifen.

Motorn aktiverar inte ventilen,

Pumpen drinte i drift.

"
nut
»<
®  Pumpen ari drift.
©
)

Regulatorn dr i instéllning sénkningsperiod.
()) Regulatorn forbereder sig far installning sankningsperiod (symbolen blinkar).
O Regulatorn ar i installning komfortperiod.

Regulatorn forbereder sig for instilining komfortperiad {symbolen blinkar).

Sikerhetsféreskrift
Far att undvika personskador ach skador pa utrustningen &r det absolut nédvindigt att
1353 och folja denna i ktion noga. Varningsskyl 3nds fér att betona speciella

omstindigheter som bér tas hansyn till.

&

Denna symbol indikerar att denna del av informationen bir fasas speciellt noggrant.
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Farst. min. (begransning av rumstemp. - min paverkan) 3183 17
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Neutralzon 6187 27
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Introduktion

Hur anviinda denna bruksanvisning

Instruktionen ar indelad i sex avsnitt:
« Introduktion

Oversikt installningar

Daglig anvandning

Underhalt

Instaliation

Checklista

Grundprinciper for applikation 130 till ECL Comfort 110

Normalt ar tilloppstemperaturen alltid anpassad enligt dina énskemdl. Tilloppsgivaren
(S3) ar den viktigaste givaren. Den 8nskade tilloppstemperaturen vid 53 beraknas i
requlator ECL Comfort 110, baserat p3 utetemperaturen. Ju ligre utetemperatur, desto
hégre dnskad tilloppstemperatur.

Motorventilen (M1) 8ppnar gradvis nir tilloppstemperaturen ar ldgre én den dnskade
tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen {54) tili fidrrvirmeleverantdren bar inte vara for hég. Om den &r
det kan det nskade virdet pa tilloppstemperaturen justeras {till en lagre nivé) 54 att
motorventilen gradvis stinger. | system med varmepanna bdr inte returtemperaturen
vara fér lag {samma procedur fér justering som ovan).

Om den uppmitta rumstemperaturen inte motsvarar den 6nskade, kan den dnskade
tilloppstemperaturen justeras.

Cirkulationspumpen kors niir den 8nskade tilloppstemperaturen &r hégre én 20 °C
{fabriksinstalining) eller om utetemperaturen &r lagre an 2 °C (fabriksinstalining).

&

“C {grader Celsius) ir en absolut temperatur medan K (Kelvin) &r en relativ temperatur.
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Oversikt instiliningar

%4

Fabriks- Din
instdll-: instéll-

Linje :: Sida ning.: ning
Kurva (Kurvlutning) 2175 12 18
Forskjutning (parallellfsrskjutning) 2176 14 0
Temp. min, (minbegrinsning av tilloppstemp.) 2177 14 10°C
Temp. max. {maxbegransning av tilloppstemp.) 2178 14 90 °C
I-tid {tidskonstant fér rumstemp.) 3015 17 OFF
Forst. max. (begrinsning av rumstemp. — max pdverkan) 3182 17 -4.0
Forst. min. (begriansning av rumstemp. - min paverkan) 3183 17 0.0
Begransning (begrénsning av returtemp.) 4030 18 50°C
Forst. max. (begrinsning av returtemp. — max paverkan) 4035 _ 19 2.0
Forst. min. (begransning av returternp. — min paverkan) 4036 19 0.0
1-tid {tidskonstant for returtemp.) 403720 255
Prioritet (prioritet for begréansning av returtemp.) 4085 20 OFF
Sankn.grins (sinkningstemp, beroende av utetemp.) 501121 -15°C
Forcering 501221 OFF
Ramp {referens rampning) 5013 22 OFF
Optimering {tidskonstant for optimering) 5014 22 OFF
Baserad p3 {optimering baserad p& rums-/utetemp.) 5020 23 UTE
Totalstopp 5021 24 OFF
Ack.faktor (filter for utetemp) 5081 24 100
Urkoppling {grins fér sommarurkoppling} 5179 25 18°C
Motorskydd 6174 26 OFF
P-band (proportionalband) 6184 26 80K
I-tid {tidskonstant fér integrering) 6185 26 30s
Tid motor (motorventilens gdngtid} 6186 26 355
Neutralzon 6187 27 3K
ECA adress (val av rumspanel / fidrrkontroll) 7016 29 OFF
Pumpmotion {motionering av pump) 7022 29 ON
Ventilmotion (motionering av ventil} 7023 29 OFF
Motortyp (kuggvaxelmator / termomotor} 7024 29 GEAR
Tappvv prio (stangd ventil / normal funktion) 7052 30 OFF
Frysskydd 707730 2°C
Pumpstopp 7078 31 20°C
Temp.standby (temperatur vid standby) 7093 31 10°C
Overst. {extern dverstyrning) 7141 31 OFF
Kndckpunkt 716232 40°C
Min. gdngtid {galler ventilmotor) 7189 32 10
Somm./vint. (val av sommar-/vintertid) 7188 32 ON
ECL adress (master-/slavadress) 7199 33 15
Tvp 7600 33 130
Bestnr. 8300 34 XXXX
Ver. {version n1) 8301 34 XXXX
Bakgr.Jjus (Ijus i display) 8310 34 16
Kontrast {kontrast i display) 8311 34 10
Sprak 8315 35 _ English
MOD adress (MODBUS adress) 8320 35 5
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Daglig anvandning

Temperaturer
Tryck pa valfri knapp fér att tinda bakgrundsljuset.

Temreratiy 194
[ Inst. KOMFORT |

Installning av 6nskad rumstemperatur

)

Andra 6nskad temperatur

Instilining av dnskad rumstemperatur ar viktig dven om det inte finns nagon rumsgivare
/vumspanel / 3tk ol

Arrumstemperaturen for lag?

Férsakra dig om att radiatortermostaterna inte begransar rumstemperaturen.

Om du fortfarande inte kan uppn3 den dnskade rumstemperaturen genom att justera radia-
tortermostaterna ar tilloppstemperaturen fér |ag. Oka den énskade rumstemperaturen.

Temperaturer Sversikt

@ 2 sekunder

Tryck p3 knappen fér att se temperaturen vid resp. givare {51-54).

o9

Vixla mellan temperaturdisplayer:

s1: e
Aktuell utetemperatur o Q
Ackumulerad utetemperatur ikt Tute 13k

ks Tute  I7E)
S2:

©
Aktuell rumstemperatur
Onskad rumstemperatur Sfééw ‘T.Lrtgg Mgﬂ?‘i

Zttudltilloppstemperalur ekt T ::ﬁ %’C
Onskad tilloppstemperatur ’ frck T txll ’ 'ﬁgt

Aktuell returtemperatur
Onskad begransning av returtemperatur

Akt, Tret, 28t
Bear Tpeb. 36T
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@

§

Om temperaturen visas p3 displayen som
*.-*  &rgivarenifrigainte ansluten.
=--"  drgivaren kortlsuten,

]

Val av instéllning
Under normal drift (AUTO) visar symbolerna vilken installning som rader.

Inst,
Onsdas

oo

Andra instalining (AUTO, KOMFORT, SANKNING eller STANDBY).

O
KOVFORTA

Instélining av personligt tidsprogram

&

Det dr endast méjligt att stilia in ett personligt tidsprogram om regulator ECL. Comfort 110
har ettinbyggt tidsprogram ECA 110,

Onedas i
B 832

Displayen visar aktuell dag och tid.

oo

Vilj den dag du vill indra installningarna pa.
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Dagens tidsprogram

@
e

Den férsta displayen visar dig startpunkten pé den férsta komfortperioden ("Start per17).
Se eller andra denna periods startpunkt.

P

B
Start perl B9:00
bl

Den férsta stapelin blinkar.

15 st

Se eller dndra slutpunkten (“Stopp per17) fr den férsta komfortperioden,

asta stapel blinkar. %
Nista stapel blink Storr Ferl 12168

15 |
5 s

Se eller dndra startpunkten ("Start per2”) for nasta komfortperiod.

Start per2 15:88
15 smanllll

Se eller andra nésta periods start-/stoppunkt, om nédvéndigt.

Store per? 22:2?
O el

&

Tidsprogrammet har alltid tvd komfortperioder per dag. Start- och stopptiderna kan stéllas in
i halvtimmesintervaller (30 min).
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Underhall
Q 2 sekunder

G4 in i menyerna for underhali,

Datum - tid 1000

Det &r endast nddvindigt att indra datum och tid i samband med igangkérning av
regulator ECL Comfort 110 eller efter ett strémavbrott som varat mer &n 36 timmar (se
avsnitt 6 "Anpassa regulator ECL Comfort 110%).

Tilloppstemp. (reglering av tilloppstemperatur) 2000
Virmekurva

ECL Comfort 110 reglerar virmesystemet enligt den dnskade tilloppstemperaturen
under eventuell pdverkan av retur- och/eller rumstemperatur.

Den énskade tilloppstemperaturen definieras av fem instéllningar: max.
tilloppstemperatur, min. tiloppstemperatur, kurviutning, forskjutning och knackpunkt.

Onskad tilloppstemperatur

ra e
110
100
%0 .
Kurvlutning
8 Max tillopps-
» temperatur
Farskivti
60
Knéckpunkt
50
40} e m e e e
30 -
Min tillopps-
20 temperatur
1
U

-30 -20 -1 o 10 2 e

§

Den dnskade tilloppstemperaturen kan paverkas av anslutna givare, “Forcering” och "Ramp”

ete,
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Kurva (Kurviutning) 2175
Instalini Fabriksinstdllining
1.8

Anpassa "Kurva® om s onskas.

Varmekurvans lutning beror av virmesystemets och lokalens specifika dimensionerande
parametrar.

Exempel}

Dimensionerande parametrar:

Dimensionerande utetemperatur (T, ) -12°C
Dimensionerande tilloppstemp Ty 80°C
Di ionerande p i (Tymd  20°C

Fér dimensionerande tiloppstemperatur hgre 8n 40 °C kan varmekurvans lutning
beraknas som

jole] m

AN
AN
RN
os NN
5o Jot T — T NN
P Ny A RN
i
20 —
* ™
-40 <o -20 -10 [ 30 {oc]

- Tin-25
25X Ty~ Tyre™ 30
80-25
S=
2.5x20-(-12)-30
5= 17
Exempelll
Dimensionerande parametrar:
Di i et (Tye) 20°C
Di i de tillopp peratur (T} 35°C
Di i ander peratur {T,, ) 21°C

For dimensionerande tilloppstemperatur lagre an 40 °C kan varmekurvans lutning
bersknas som:

Ty

1L3(2.5xT,

wm”

i~ 20
T

ute

-30)

35-20

1.3(2.5x21-(-20)-30)

5= 03

Fér snabb instalining kan diagrammet anvindas. Dlagrammet ar avsedd for en
rumstemperatur (T, ) p4 20 °C.Om dimensionerande data frén exempel l anvands blir
kurvlutningen ca 1.7.
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Hur bestimma en ny virmekurva, om nédvindigt:

Vilj den dimensionerande tilloppstemperaturen fér ditt system och den
dimensionerande utetemperaturen for din ort. Ta den vérmekurva som ligger ndrmast
skarningspunkten for dessa tva varden.

Instaliningen av dnskad rumstemperatur paverkar den dnskade tilloppstemperaturen
{(varmekurvan) oavsett om en rumsgivare ar ansluten efler inte.

Golvvirmesystem

Denna regulator dr fabriksinst3ild for radiatorsystem, vitka normalt har hég tillopps-
temperatur. Fér att reglera golvvirmesystem, vilka normalt har Jag tilloppstemperatur,
behéver du dndra "Kurva® enligt den typ av system du har {typisk installning: 0.6).
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Forskjutning (paralleliforskjutning) 2176
Instéllningsomrade | Fabriksinstélining
-20...20] 0

Anpassa parallellfdrskjutningen p4 virmekurvan med ett antal grader, om s& 6nskas.

&

Huruvida det ar det ratta att &ndra "Kurva” {vid utetemperatur under 0 °C) eller paralleli-
farskjutningen {vid Sver 0°C) beror pa detindividuella virmebehovet.

Sma skningar eller minskningar i varmetemperaturen kan géras via parallellforskjutningen.

Temp. min. {minbegrinsning av tilloppstemp.} 2177
Instéliningsomrade | Fabriksinstdlining
10... 150°C| 10°C

Vilj den minsta tillatna tilloppstemperaturen i ditt system. Andra fabriksinstaliningen,
om sd dnskas.

Temp. max. (maxbegrinsning av tilloppstemp.) 2178
Instéillningsomrade I Fabriksinstalining
10...150°C| 90°C

Vilj den hégsta tillatna tifloppstemperaturen i ditt system. Andra fabriksinstéliningen,
om s3 dnskas.

&

Instaliningen av “Temp. max.” har hdgre prioritet &n instéliningen av “Temp. min.".
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Rumstemp. begr. (begrinsning av rumstemperatur) 3000

Detta avsnitt ar endast nédvindigt om du har installerat en rumsgivare eller rumspanel
/ fjarrkontroll.

Regulatorn anpassar automatiskt den 6nskade tilloppstemperaturen for att eliminera
skillnaden mellan &nskad och aktell rumstemperatur.

Det finns tva grundprinciper for reglering av rumstemperatur.

A: Maxbegrénsning av rumstemperatur

Anviind denna begrinsning om ditt varmesystem & fullt utrustat med
radiatortermostater och du ocksa vill uppna en maxbegransning av rumstemperaturen.
Regulatorn kommer att ta hinsyn till andra yttre virmekéllor, t.ex. solinstraining,

braskamin etc.

Péverkan
3
+
"Férst. min.”
Onskad
[ o Aktuell

“Férst. mox.”

"Forst. max.” bestammer hur mycket rumstemperaturen ska paverka den dnskade
tilloppstemperaturen.

&

Om *Férst™ ar for hog och/eller *I-tid* fér kort finns det risk for instabil reglering.

Exempel Al

Den aktuella rumstemperaturen ar 2 ° fér hog.
*Férst. max.” 3r stalld pa-4.0

*Fdrst. min.” ar stalld pd 0.0

“Kurvlutning® ar stalld pa 1.8,

Resultat:
Den &nskade tilloppstemperaturen forandras med 2x (-4} x 1.8 =-144 %,
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B:Reglering av referensrumstemperatur

Anvind denna begransning om ditt varmesystem inte &r utrustat med
radiatortermostater och du véljer ett rum med rumsgivare som referens for resten av
rummen.

Stall in ett positivt virde pa "Férst. min.” och ett negativt varde pa "Forst. max."

Péverkan
A
+
“Forst. min.”
Onskad p
/ 3 Aktuell

"Férst. max.”

I-tid {tidskonstant fér rumstemp.) 3015

Instdlini ide | Fabriksinstdlining

OFF/1..50s| OFF

Reglerar hur fort rumstemperaturen anpassos till den énskade rumstemperaturen {i-reglering}.

Rumsgivaren i referensrummet méater den aktuella rumstemperaturen.

Om det uppstar en skillnad mellan den aktuella och den 6nskade rumstemperaturen kan
den dnskade tilloppstemperaturen korrigeras. Korrigeringen baseras pé instéllningarna

i linje 3182 och 3183. Denna korrigering kommer normalt att ge korrekt rumstemperatur.
Se ocksa linje 3015.

Exempel B1

Den aktuella rumstemperaturen 3r 2 ° for l3g.

"Férst. max.” ir stalld p3-3.5

*F&rst, min.” ir stalld pé 2.0

*Kurviutning” 3r stalid p4 1.8.

Resuitat:

Den dnskade tilloppstemperaturen férandras med 2x 2.0x 1.8=7.2".

Exempel B2

Den aktuella rumstemperaturen ar 2 *for hog.
“Fdrst. max.” ar stalld pa 3.5

"Forst.min.” &r stalld pa 2.0
*Kurviutning” ér stalld pa 1.8.

Resultat:

Den dnskade tilloppstemperaturen forandras med 2x (-3.5)x 1.8=-12.6",

Denna begrinsning baseras p3 Pl-reglering, dér P (forstérkning) svarar snabbt pé
avvikelser och | {integreringstid) svarar lingsammare och &ver tiden tar bort de smé
utjamningarna mellan énskat och aktuellt vérde. Detta gérs genom att dndra den
onskade tilloppstemperaturen.
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OFF: Reglerfunktionen paverkas inte av "I-tid”
1 Den 8nskade temperaturen anpassas snabbt.
50: Den 6nskade temperaturen anpassas ldngsamt.

Forst. max. (begrinsning av rumstemp. - max paverkan) 3182
Instéliningsomrade l Fabriksinstallning
-9.9...0.0] -4.0
Bestdmmer hur mycket tillopp ska pdverk inskas) om drhagre
dn den énskad: {P-reglering).

-9.9; Rumstemperaturen har stor pdverkan.
0.0: Rumstemperaturen har ingen paverkan,

Forst. min. (begridnsning av rumstemp. - min paverkan) 3183
Instéllningsomrade | Fabriksinstélining
0.0...9.9] 0.0
Bestdmmer hur mycket tillopp ska pdverkas {5kas) om drlidgredn
den 8nskade p {P-reglering).

0.0:  Rumstemperaturen har ingen paverkan.
9.9: Rumstemperaturen har stor pverkan.
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Returtemp. begr. (begrénsning av returtemperatur) 4000

Regulatorn dndrar automatiskt den dnskade tilloppstemperaturen for att erhélla en
acceptabel returtemperatur, niir returtemperaturen under- eller éverstiger det installda
vardet.

Pdverkan

h

“Forst. min."> 0

+

“Férst. max.” >0

*Farst. mox." <0

"Férst. min." <0

Denna begrénsning baseras pa Pl-reglering, dér P {férstarkning) svarar snabbt pa
avvikelser och 1 {integreringstid) svarar lingsammare och 8ver tiden tar bort de smé
utjimningarna mellan &nskat och aktuelit varde. Detta gérs genom att dndra den
Snskade tilloppstemperaturen.

&

Om *Férst* & for hdg och/eller "I-tid” for kort finns det risk for instabil reglering.

Férst. max. (begrinsning av returtemp. - max paverkan) 4035
Instdliningsomrade l Fabriksinstdlining
-9.9...9.9] 2.0

hur mycket tiflop skap om p drhégre dn onskad

“Begrdnsning” {linje 4030) (P-reglering).

Begrinsning (begrénsning av returtemp.) 4030
Instéllningsomride I Fabriksinstalining
10... 110°C| 50°C

Stdllin den returtemperotur du accepterar i ditt system.

Stallin den acceptabla nivan p begrinsning av returtemperaturen.

Nir returtemperaturen under- eller &verstiger det installda vardet &ndrar regulatorn
automatiskt den nskade tilloppstemperaturen for att erhalla en acceptabel
returtemperatur. Paverkan stalls in { linjerna 4035 och 4036.
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Péverkan hégre an 0:
Den &nskade tilloppstemperaturen 8kas nir returtemperaturen dverstiger den installda

begransningen.

Pdverkan ldgre én 0:
Den 8nskade tilloppstemperaturen minskas nar returtemperaturen dverstiger den
instillda begransningen.

Exempel

Begransningen av returternperatur ar aktiv ver 50 °C,

“Férst. max.” r stilld pd-2.0

Den aktuella returtemperaturen ar 2 ° for hég.

Resultat:

Den dnskade tilloppstemperaturen forandras med (2.0} x 2 =-4.0°.

&

Normalt ar instillningen i linje 4035 lagre 3n 0i farrvarmesystem {6r att undvika en for hog

returtemperatur.
1 panncentraler ar normalt instiliningen 01 linje 4035 eftersom en higre returtemperatur

accepteras {se ocksé linje 4036).

Foérst. min. (begrinsning av returtemp. - min paverkan) 4036
Instéliningsomrade | Fabriksinstdlining
9.9...9.9( 0.0
Bestdmmer hur mycket tifk ska péverkas om P dr ldgre én onskad
“Begrénsning” (linje 4030} (P-reglering).

Péverkan higre én 0:
Den 6nskade tilloppstemperaturen dkas nér returtemperaturen understiger den
instéllda begransningen.

Pdverkan lagre in 0:
Den &nskade tilloppstemperaturen minskas nar returtemperaturen understiger den
installda begransningen.
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Exempel

Begransningen av returtemperatur ar aktiv under 50 °C.

"Farst. min.” &r stalld pa-3.0

Den aktuella returtemperaturen ar 2 ° for lag.

Resultat:

Den dnskade tilloppstemperaturen férandras med (-3.0)x 2 =-6.0°

&

Normalt 3r installningen 01 linje 4036 i fiirrvarmesystem eftersom en lagre returtemperatur

accepteras.
| panncentraler ar normalt instéliningen ifinje 4036 hgre an O fér att undvika en for lag

returtemperatur. (se ocks linje 4035).

I-tid {tidskonstant for returtemp.) 4037
Instéllningsomrade l Fabriksinstélining
OFF/1...50 s} 25s

Reglerar hur fort returtemp P tillden dnskade returtemp {i-reglering).

OFF: Reglerfunktionen paverkas inte av "|-tid”
1: Den dnskade temperaturen anpassas snabbt.
50:  Den dnskade temperaturen anpassas langsamt.

Optimering 5000

Prioritet (prioritet for begrénsning av returtemp.) 4085
Instéliningsomride Fabriksinstdlining
ON/OFF OFF
Viljh ida begrénsning av returtemp ska averstyra minbegrénsning av tillopps-
temperaturen “Temp. min.” llinje 2177).

ON: Minbegrénsning av tilloppstemperaturen ar dverstyrd,
OFF: Minbegrinsning av tilloppstemperaturen ar inte dverstyrd.
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Sinkn.grins {siinkningstemp. beroende av utetemp.) 5011
Installningsomrade | Fabriksinstilining
OFF/-29...10°]| -15°C
Under denna utetemperatur har den instéllda sénknii ingen pa
-29...10:

Sankningstemperaturen beror av utetemperaturen, nér utetemperaturen
Sverstiger installt gransviirde. Ju lagre utetemperatur, desto mindre sinks
temperaturen, Nir utetemperaturen understiger instéllt gransvarde,
uteblir sénkning av temperaturen.

OFF: Sinkningstemperaturen beror inte av utetemperaturen.

Sénkning
100% f---------rmemmmmmon
0% Ute- °c
29 -20 -10 o 10 20 "
Instélining ilinje 5011
Forcering 5012
Instalining Ad | Fabriksinstdllning
OFF/1...99%| OFF
Férkortar uppvirmningstiden genom att 6ka den &nskade tilloppstemperaturen med hér instélld
procent.

stall in den procent med vilken du vill att den 8nskade tilloppstemperaturen ska dkas
tillfalligt.

Fér att korta uppvarmningsperioden efter en sankningsperiod, kan den dnskade
tilloppstemperaturen hajas tillfailigt {max 1 timme). Vid optimering ar forceringen aktiv i
perioden for optimering {linje 5014).

Om en rumsgivare eller en rumspanel / fiarrkontroll ar ansluten upphér forceringen nar
8nskad rumstemperatur dr uppnadd.
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Ramp (referens rampning) 5013 Higer siffra Di i d P Kapacitet
Instéiliningsomrade | Fabriksinstdlining X0 -50°C stor
OFF/1...99 min. | OFF X1 -45°C :
Dentid inom vilken den 6nskade tilloppstemperaturen 6kas gradvis fér att undvika belastningstoppar e z d
i fidrrvirmeleverantorens ndt. X5 -25°C normal
Stll in ramptiden fér regulatorn. X5 5o liten
Temp. °C OFF: Ingen optimering. Uppvirmningen startar och stoppar vid de tider som
arinstilida i tidsprogrammet.
Di N d
Denfagsta atur (vanligen bestimd av din k uktor i band med
di i ing av ) vid vilken vir kan uppratthilla den 8nskade
rumstemperaturen.
Tid (min) Exempel 3 o
Radiatorsystem och byggnadens virmeackumulering & medium.
! " ) .
Instalining i linje 5013 Denvanstra siffran ar 2. ) o
Den dimensionerande temperaturen r -25 °C och kapaciteten &r normal.
Den hogra siffran ar 5.
For att undvika pikar pa belastningen i fidrrvarmeleverantdrens nit, kan den 6nskade
tilloppstemperaturen stillas till att 8ka gradvis efter en sankningsperiod. Detta gor att Resultat:
ventilen 8ppnar gradvis. Instaliningen ska andras till 25.
Optimering (tidskonstant for optimering) 5014 &]
Instdllningsomrade | Fabriksinstalining Det ar endast méjligt att dra nytta av “Optimering” om regulator ECL Comfort 110 har ett
OFF/10...59 I OFF inbyggt tidsprogram eller dr anstuten till en ECA 61/ 63,
Optil start- och stopptider for komfortperioder fér att uppnd den bdsta komforten vid den ligsta
giférbrukni Ju ldgre utetemperatur, desto tidigare gdr uppvirmningen igdng.
Anpassa tidskonstanten for optimering. Baserad pa (optlmern?‘g I?aserafiJ pa rums-/utetemp.) _ ?0?0
Ir g | Fabriksinstilining
Viardet bestér av tva siffror. Dessa tva siffror har féljande betydelse: RUM/UTEI UTE
e erad g ., - -
Vanster siffra Byggnad " Y o Systemtyp Den op start- och stopp kan baseras pd rums- eller P
1X 1att 5 N
X diom Radiatorsystem RUM: Optimeringen baseras pa rumstemperaturen, om den mats,
X tung UTE: Optimeringen baseras p4 utetemperaturen. Anvand denna instillning
4X medium s , om rumstemperaturen inte mits.
5X tung
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Totalstopp 5021 Urkoppling (gréns fér sommarurkoppling) 5179
Instdllningsomréde I Fabriksinstilining Instélining G I Fabriksinstiilining
ON/OFF| OFF OFF/1...50°C| 18°C
Bestéim huruvida du énskar ett totalstopp under sénkni jod:
Stifl in den utetemperatur vid vilken du vill att virmesystemet ska stanna. Ventilen
ON: Den 8nskade systemtemperaturen sanks till "Temp.standby” (linje 7093). stinger och efter ungefir 3 min. stannar cirkulationspumpen. "Ternp. min” Installt i
"Temp. min.” linje 2177} 6verstyrs. linje 2177 ignoreras.
Onskad systemtemp, °C
Temp. Aktuel! p Ack
3D
3
)) _____________
*Temp.standby” 3 . ... .. T —
Tid {min.}
| Tid
OFE: Inget totalstopp. Véirme Virmen frankopplad
Denna funktion sparar energi genom att stoppa var nar p tren
Bverstiger instillt gransvirde.
Onskad systemtemp. °C Virmesystemet startas igen nar ach den ack lerade
understiger inst3llt gransvarde.
Sommarurkopplingen ir endast aktiv nér regulatorns installning dr "AUTO" {enligt
tidsprogram). Nar grinsvardet ar OFF, blir detingen sommarurkoppling.
“Temp.standby”
Tid {min.)
Ack.faktor (filter for utetemp.) 5081
Instéliningsomride I Fabriksinstdllining
1...200| 100
Déampar den uppmatia utetemperaturen med den instéillda faktorn.
i3 Snabb (ldg ackumuleringsfaktor).
200: Langsam (hdg ackumuleringsfaktor).
DH-SMT/DK DH-SMT/DK VI.KT.G3.07 o Danfoss 06/2008 25
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Reglerparametrar 6000

Motorskydd 6174
Installni ide | Fabriksinstdllning
OFF/10... 59 min. | OFF
Skyddar ! frdn instabil temp lering (och resull de pendling Iventil ). Detta
kan férekomma vid vildigt 1dg bel; M kyddet férld) livslingden pd alla ingdend
komponenter.

OFF: Motorskyddet ér inte aktiverat.

10...59:
Motorskyddet ar aktiverat efter den instéllda férdrojningen.

Hur beridkna gangtiden for en motoriserad reglerventil

Gingtiden for en motoriserad reglerventil beraknas med hjilp av foljande metoder:
Sitesventiler

Gingtid = Ventilens slaglingd x motorns ganghastighet {sekunder/mm}
Exempel:  5.0mmx 15 sekunder /mm = 75 sekunder

Viidande ventiler

Gingtid = Ventilens vridningsvinkel x motorns ganghastighet (sekunder/”)
Exempel:  90°x2s/°=180s.

&

Anvinds normalt | tappvarmvattenapplikati Kan ocksd anvindas i var vid
valdigt iag belastning.

Neutralzon 6187
Installningsomrade | Fabriksinstdllning
1..9K| 3K

P-band (proportionalband) 6184

Instéllningsomrdde l Fabriksinstdlining

1..250K]| 80K

stall in P-bandet. Ett hogre virde resulterar i en stabil men lingsam reglering av
tiltioppstemperaturen.

I-tid (tidskonstant for integrering 6185
Instélining d Fabriksinstélining
5..999s 30s

Stalt in en lang I-tid for att uppna en lingsam men stabil reaktion pé avvikelser.

En kort I-tid gér att regulatorn reagerar snabbt men med mindre stabilitet.

Tid motor {motorventilens gangtid) 6186
Instilining dd Fabriksinstélining
5...250s] 355

*Tid motor” ar den tid det tar fér ventilmotorn att g fran helt stingd till helt sppen
ventil. Stéll in "Tid motor” enligt exemplet.

26 VELKY.G3.07 © Danfoss 6672008 DH-SMT/DK

Still in den accepterade avvikelsen pé tilloppstemperaturen.

Stall neutralzonen till ett hdgt virde om du kan acceptera en hég variation pa
tilloppstemperaturen. Nir den aktuella tilloppstemperaturen ar inom neutralzonen
aktiverar regulatorn inte motorventilen.

&

Neutralzonen 3r sy isk runt det 8nskade virdet pé tillopp p dvs halva
virdet dr dver och halva virdet &r under denna temperatur,

DH-SMY/DK VELKT.G3.07 © Danfoss 06/2008
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Om du énskar att finjustera Pl-reglering precist, kan du anvénda féljande

metod:

o Stall "I-tid" {linje 6185) p4 sitt maxvarde (399 sec.).

« Minska virdet fér “P-band” (linje 6184) till dess systemet birjar g med en konstant
amplitud (det kan vara nGdvandigt att forcera syst t genom att stallain ett extremt
virde).

« Finn den kritiska tidsperioden i temperaturprotokotlet eller anvand ett stoppur.

Temp. Kritisk tidsperiod
B I

Tid

Denna tidsperiod kommer att vara karakteristisk for systemet och du kan uppskatta
installningarna utifran denna kritiska tidsperiod.

*I-tid” = 0.85 x den kritiska tidsperioden
*P-band” = 2.2 x P-band i den kritiska tidsperioden

Om regleringen visar sig bli 13ngsam, kan du minska virdet pa “P-band” med 10%.
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Applikation 7000

ECA adress {val av rumspanel / fjirrkontroll) 7010
Instdliningsomrade | Fabtiksinstéllning
OFF/A/B| OFF

k ikation med panel eller fi

OFF: Rumsgivare (ingen rumspanel / fjrrkontroll).
A: Rumspanel ECA 60/ 62 eller fidrckontrofl ECA 61 /63 med adress A.
B: Rumspanel ECA 60/ 62 eller fidrrkontroll ECA 61 /63 med adress B.

Pumpmotion {motionering av pump) 7022
Instiliningsomrade | Fabriksinstdillning
ON/OFF| OoN

Motionering av pumpen for att undvika att den fastnar vid perioder utan varmebehov.

ON:  Pumpen kors under 1 minut var tredje dygn runt middagstid.
OFF: Pumpmotioneringen ar inte aktiverad.

Ventilmotion (motionering av ventil) 7023
Instéliningsomrade ] Fabriksinstalining
ON/OFF| OFF

Motionering av ventilen f5r att undviko att den kiirvar vid perioder utan vérmebehov.

ON:  Ventilen far signal att 6ppna och stiinga var tredje dygn runt middagstid.

OFF: Ventilmotioneringen ar inte aktiverad.

Motortyp (kuggvixelmotor / termomotor) 7024
Instdliningsomrade I Fabriksinstélining
GEAR/ABV | GEAR

Véljer motortyp till din ventil,

GEAR: Kuggvaxelmotor
ABV:  Termomotor (Danfoss typ ABV)

&

Reglerparametrarna {linje 6174 ~ 6187) dverstyrs om termomotor ar vald.
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Tappvv prio (stingd ventil / normal funktion) 7052
Instdliningsomrade [ Fabriksinstallning
ON/OFF| OFF

Vérmekretsen kan stoppas ndr I édrslav och laddning av tapp krets dr aktiverad i

masterregulatorn.

ON: Ventilen i virmekretsen dr stingd* nar masterregulatorn ar aktiverad for
att ladda tappvarmvattenkretsen.

* Onskad tilloppstemperatur stélls till “Temp.standby” {linje 7093).

OFF: Tilloppstemperaturen férblir oférandrad nir masterregulatorn ar
aktiverad fér att ladda tappvarmvattenkretsen.

&

Instéliningen i linje 7052 maste tas hansyn till, om denna regulator r en slav.

Frysskydd 7077
Tnstalini ide] Fabrksinstallning
OFF/-10...20°| 2°c

Nar utetemperaturen ér under den Instillda temperaturen fér "Frysskydd” kdrs pumpen automatiskt
igdng fér att skydda vd

OFF: Ingetfrysskydd.

-10...20:
Cirkulationspumpen kdrs igang nér utetemperaturen ar under det

instillda vérdet.

A

Under normala férhailanden ar ditt system inte frysskyddat om din instéllning r under 0 °C
eller OFF. For vattenbaserade system rekommenderas en instilining p& 2 °C.

Pumpstopp 7078
Instdliningsomrade Fabriksinstéillning
5..40°C 20°C

automatiskt igdng fér att méta varmebehovel.

Nér énskad tilloppstemperatur dr dver den instélida temperaturen for *Pumpstopp” kérs pumpen
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5..40:
Cirkulationspumpen kérs igéng nir tilloppstemperaturen ar bver det

instéllda vardet.

4

Ventilen ar helt stangd s3 1ange pumpen inte 3r iging.

Temp.standby (temperatur vid standby) 7093
Instéliningsomrade l Fabriksinstalining
5...40°C] 10°C

Stall in den Gnskade till vid standby. (t.ex. vid totalstopp).

5..40:
Onskad tilloppstemperatur vid standby.

Overst. (extern dverstyrning) 7141
Instélining ad | Fabriksinstélining
OFF/SKNKNING/KOMFORTl OFF
Valjinstéllning for “Overst.” (extern éverstyrning).
Overstyrningen kan aktiveras s att regulatorn reglerar till sanknings- eller
komforttemperatur cavsett vad tidsprogrammet for tillféllet ger. For att kunna
Sverstyras maste regulatorn stallas T installning "AUTO" (enligt tidsprogram).
OFF: Regulatorns tidsprogram dverstyrs inte.
SANKNING:
Regulatorn reglerar till sinkningstemperatur nér det ar kortslutet mellan
plintarna 11 och 12.
KOMFORT:
Regulatorn reglerar till komforttemperatur nar det ar kortsfutet mellan
plintarna 11 och 12,
3t
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Knédckpunkt 7162
Instéliningsomrdde | Fabriksinstillning
OFF/30...50°C| 40°C
Vilj den temp vidvitken viirmekurvan ska knédckas.
OFF: Golvvarmesystem,
30..50:
Radiatorsystem.
Min. gangtid (géller ventilmotor) 7189
Instéllningsomrddel Fabriksinstélinii
2...50] 10
Den minsta pulslangden i millisekunder f6r kuggviixel
Instilining Virde x 20 ms
2 40 ms
10 200 ms
50 1000 ms

&

instaliningen bar hillas s hog som kan accepteras fér att 6ka motorns livslangd.

Somm./vint. (val av sommar-/vintertid) 7198
Instéliningsomrdde I Fabriksinstillning
ON/OFF| ON

Vilj huruvida duvill att viixlingen mellan sommar- och vintertid ska ske iskt efler i

ON: Regulatorns inbyggda klocka vixlar automatiskt mellan sommar- och
vintertid enligt den standard som giller fér Centraleuropa.

OFF: Du vixlar manuellt mellan sommar- och vintertid genom att stélla om
klockan.

ECL adress (master-/slavadress) 7199

in<talnd . |

Fabriksinstélining

0..15] 15

Denna instéllning dr relevant om flera regulatorer arbetar i samma ECL Comfort-system (anslutna via
ECL BUS) och / eller ECA-enheter dr ansiutna.
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o: Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om
utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten i
mastern.

1...9: Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om
utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten
i mastern. Slaven sinder information om 8nskad tilloppstemperatur till
mastern.

10...14:

Anvinds inte.

15: Regulatorn dr master. Mastern sander information om utetemperatur
(S1) och systemtid. ECL BUS &r aktiverad och anslutna ECA far
matningsspanning.

Regulatorer ECL Comfort kan anslutas via ECL BUS for att skapa ett stérre system. Den
regulator som &r fysiskt ansluten till utegivaren &r master i hela systemet och maste ha
adress 15.

Varje slav maste konfigureras med sin egen adress (1...9)

Dessutom kan flera stavar ha adress 0 om de endast behdver ta emot information om
utetemperatur och systemtid.

Typ 7600
Instéliningsomrdde l Fabriksinstéllning
116/ 130] 130

Anvind denna instéllning for att éndra applik eller dtersk briksinstdlining

116: Reglering av konstant tappvarmvattentemperatur.
130: Reglering av fjdrrviarmekrets eller varmekrets med panna.

Q 5 sekunder

Startar den valda applikationen.

A

Fabriksinstaliningarna &terskapas. Alla personfiga installningar kommer att raderas. Du
rekommenderas att notera dina personliga installningar i *Oversikt installningar” (sida 7) for
framtida behov.
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Service

8000

Bestnr.

8300

Display

087BXXXX

Ver. (version nr)

8301

Display

ABBBCCWWYY

A = Hardvara version
BBB = Mjukvara version
CC = Applikation version
WW = Tillverkningsvecka
YY = Tillverkningsér

Vinligen, ndmn version i samband med fragor angaende produkten, om du har nigra.

Bakgr.Jjus {ljus i display) 8310
Instdliningsomrdde l Fabriksinstélining
OFF/1...30] 16
Lj kan i displ kan
OFF: Inget bakgrundsljus.
1 Svagt bakgrundsljus.
30:  Starkt bakgrundsljus.
Kontrast (kontrast i display) 8311
Instéliningsomrdde | Fabriksinstdllining
0...20] 10
K idispl kan anp
0: Hég kontrast.
20:  Lagkontrast.
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Sprak 8315
Installningsomréade | Fabriksinstdilning
Multiple I English
Valjditt sprék.
MOD adress (MODBUS adress) 8320
Instéliningsomrade I Fabriksinstéllning
0..247| 5
Stéll in MODBUS-adressen om regulatorn dr en del i ett MODBUS-natverk.
Ange MODBUS-adressen inom det fastslagna instéllningsomradet.
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Installation
Montering av regulator ECL Comfort

Fér enkel dtkomst bér du montera regulator ECL Comfort nira systemet. Valj en av
f8ljande metoder:

«  Montering pa vagg

«  Montering pa DIN-skena

«  Monteringi panel

Skruvar och pluggar medlevereras ej.

Montering pa vigg
Montera regulatorn pé en viigg med en slit yta och utfér de elektriska anstutningarna.

Montering pa DIN-skena
Montera regulatorn pa en DIN-skena och utfér de elektriska anslutningarna.

Montering i panel

Monteringskit: bestall artike! nr 08781249,

Panelpltens tjocklek far inte dverskrida 5 mm. Gor en haltagning med dimensionerna
93 x 139 mm, Sitt dit regulatorn | hilet och fixera den med kidmmorna som placeras
horisontalt pa regulatorn. Utfér de elektriska anslutningarna.

Fér dvriga detaljer angiende montering, se monteringsguiden.

Elektriska anslutningar ~ 230V a.c. - allmént

kL VLKT.G3.07 © Danfoss 06/2008 DH-SMT/DK
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202!22232‘252627232930;;3
&
0|22 20 **F
=L
* AT
230Vac. P@
* Méjlighet f6r anslutning av sdkerh
Plint Beskrivning Max.
belastning
20 Matningsspanning 230V a.c.— nolla (N
21 Matningsspinning 230V a.c, - fas {L)
22 Maijlighet f8r anslutning av sakerhetstermostat
23 Majlighet fér anslutning av sakerhetstermostat
24 M1 | Motor - 6ppna, alt. termomotor (ABV) 15VA
25 M1 | Motor —stanga 15 VA
26 M1 | Motor-nolla
27 Pt | Cirkulationspump ~ nolla
28 P1 | Cirkulationspump - fas (reld R1) 4{A
23 Anvinds ej
30 Anvénds ej
Kabelarea: 0,5-1,5 mm?
Felaktig inkoppling kan skada TRIAG-utgéngarna.
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Elektriska anslutningar — 24V a.c. - allméant

A2 Tri Tr2 A1

S

Anslutning av temperaturgivare och ECL BUS

¥ Majlighet fér anslutning av sikerhetstermostat.

~N
w
.
sl I
o
@
~
™
3

an
14
ay

s2

Plint Beskrivning

Typ (rekomm.)

loch2 | S1  Utegivare

ESMT

3och4 | S3  Tilloppsgivare

ESM-11 /ESMC/ ESMU

50ch6 | S4 Returgivare

ESM-11 /ESMC / ESMU

7och8 S2  Rumsgivare

ESM-10

8och9 ECL BUS, anstutningar fér rumspanel / | ECA60/62
fiarrkontroll ECA61/63

10 Anvands ef

11 och 12 Extern dverstyrning

Kabelarea fér givaranslutning:
0,4-0,75 mm?
Total kabellingd: Max 125 m {alla givare inkl, ECL BUS)

&

Kabellingd pa mer an 125 m kan orsaka strningskanslighet (EMC).

Plint Beskrivning Max.
belastning

20 Matningsspanning 24 Va.c.- Al

21 Matningsspanning 24 Va.c.- A2

22 Méjlighet for anslutning av sékerhetstermostat

23 Majlighet fér anslutning av sékerhetstermostat

24 M1 | Motor - dppna, alt. termomotor (ABV) 15 VA

25 M1 | Motor - stinga 15VA

26 M1 | Motor - Al

27 Anvénds ej

28 Anvands ej

29 P1 | Fasforcirkulationspump (reld R2)

30  P1 { ReldR2 4{QA
Kabelarea: 0,5 -1,5 mm?
&

Felaktig inkoppling kan skada TRIAG-utgéngama.
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Hur man identifierar systemtyp

Regulator ECL Comfort 110 &r en universell regulator som kan anvindas till olika system.
Baserat p4 visade standardsystem r det méjligt att konfigurera ytterligare system.

I detta avsnitt finner du de mest frekvent anvinda systemen. Om ditt system inte &
riktigt som nedan visat, ta det som bist stimmer verens med ditt system och skapa
din egen kombination.

Varmesystem 1:
Fjdrrvirmekrets med vdrmevixlare

81? ECL 110 52
7 R {

I

pizserety

Dartots

A 4

M1 J\J\J\J\/\J\l\/\—l
<
<

S4

Varmesystem 2:
Vérmekrets med panna
S1 S2 -
I i
a H
M1
> 7 >
S ® \l, \], \|, \1, \‘, \|, \I 7 \’;
sS4 AAAAAAAR
— 1
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Anpassa regulator ECL Comfort 110

Nar du kér igéng regulatorn férsta gingen kommer den att be dig att vélja sprak (forval

Valj ditt sprak.

@

Acceptera och g till ndsta meny.

Nar du valt sprak kommer regulatorn att fraga dig om datum och tid.

e

Datum - Lid
dd-iiir - bhinm

Stalt in dag (dd), manad (mm), &r lyy), timme (hh) och minut {mm).

oe

Andra virden.

e

Acceptera vald tid och dag.

Nir du valt sprak och datum och tid &r instéllt, kommer regulatorn att friga dig om
applikation.

firrlikation
Toe m

o0

Vvilj applikationstyp.

g 2 sekunder

Starta vald applikation.

G4 till avsnittet "Underhali” fér Svriga instéllningar i din regulator.
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Manuell reglering

@

Vilj instélining.

Inst,  KIVFIRT
Onsda u

i

@ 5 sekunder

G4 till MANUELL.

Q Ventilmotor M1 6ppna (%) (
Q Ventilmotor M1 stinga (9}

© tumppiidrin (®) P
Q Pump P1 frankopplad > Purir

Vilj instalining.

Hanue
bl RN

I’Ianuefl

@

e
Insty  THHELLY
Dnsdag |

o0

A

Manuell reglering br endast anvandas i underh3llssyfte, | manuell reglering inaktiveras alla

automatiska regler- och sakerhetsfunktioner!
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Placering av temperaturgivare

Det &r viktigt att temperaturgivarna dr placerade pé ratt stalle i ditt system. De
temperaturgivare som nimns nedan 3r de som anvénds till ECL Comfort, vilka inte alla
ar nddvandiga i din applikation.

Utegivare (ESMT)

Utegivaren bdr monteras pa den sida av byggnaden dir den blir minst utsatt for direkt
solljus. Den bér inte monteras | nérheten av dérrar, fonster eller frénluftsventiter.
Tilloppsgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC}

Placera givaren max 15 cm fran blandningspunkten. | system med varmevaxlare
rekommenderar Danfoss att anvinda dykgivare ESMU | vaxlarens utlopp tilt
virmesystemet.

Forsikra dig om att rérets yta ir ren och jamn dér givaren placeras.
Returgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Returgivaren bar alltid placeras i / pa ett rér med returvattenflode.

R givare (ESM-10, r panel ECA 60 /62 eller fiarrkontrolt ECA 61/ 63)

Placera rumsgivaren i det rum dir temperaturen ska regleras. Placera den inte p&
yttervigg eller i narheten av radiatorer, fonster eller dorrar.

\

sty

Tappvarmvatttengivare (ESMU eller ESMB-12}

Placera tappvarmvattengivaren enligt tillverkarens specifikation.
Panntemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren enligt pannfabrikantens specifikation.
Tifluftsgivare (ESM-11, ESMB-12, ESMC eller ESMU)

Placera givaren sh att den mater en representativ temperatur.
Golvgivare (ESMB-12}

Placera givaren i golvytan.

&

Galler ESM-11; Flytta inte givaren efter att den har skruvats fast, fér att undvika skador pa
givarelementet.
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Anslutning av rumspanel och fjarrkontrollpanel

- -0 T ECAE0/61 /6216

LLLLL

rl2fafe

Burions
Aarias 11

I ‘v-f‘ }“!
|
+

.

Anslut frdn plint 9 till plint 1 samt frén plint 8 till plint 2

é‘l

ECA 60/61/62 /63 aktiveras genom instéliningarna i linje 7010.
ECA 60/61/62/ 63 far matningsspanning via ECL BUS vitket betyder att ECL BUS miste vara
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att stilla regulatorns adress till 15 {linje 7199).
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Checklista, elektriska anslutningar

Ar regulator ECL Comfort klar att anvindas?

Forsakra dig om att rétt matningsspanning ar ansluten till plint 21 (fas) och 20
{nolla).

O

Kontrollera att erforderliga reglerenheter {ventilmotor, pump etc ) &r
anslutna tili ratt plintar.

Kontrollera att alla givare 5r anslutna tilf ratt plintar.
SIa pa matningsspinningen.

Viljinstalining "MANUELL”,

Kontrollera att ventiler 8ppnar och stanger och att erforderliga reglerenheter
{pump etc)) startar och stoppar nar de kérs manuellt.

Kontrollera att temperaturerna som visas i displayen matchar respektive
givare,

(0 [ I R Y 0 B O
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Vanliga fragor

Tiden som visas i displayen &r en timme fel.
Se vaxling mellan sommar- och vintertid i linje 7198,

Tiden som visas i displayen &r fel.
Den interna klockan kan ha blivit nollstélld, om det har varit ett strémavbrott pa mer an
36 timmar. Still in tid datum. Se linje 1000.

Vad betyder symbolen+?

Tilloppstemperaturen pdverkas av begransningen av rumstemperatur, begransningen
av returtemperatur, forcering, rampning, sommarurkoppling, tappvarmvattenprioritet
etc.

Rumstemperaturen dr for lag.

Forsakra dig om att radiatortermostaterna inte begrénsar rumstemperaturen.

Om du fortfarande inte kan uppnd énskad rumstemperatur genom att justera
radiatortermostaterna ir tilloppstemperaturen fér l3g. Oka 8nskad rumstemperatur
(linje 3000). Om det inte hjalper, justera kurvan {kurvlutningen} {linje 2000).

Rumstemperaturen dr for hdg under sinkningsperioder.
Forsakra dig om att minbegransningen av tilloppstemperaturen inte ar for hég. Se linje
2177,

Temperaturen dr instabil.

- Kontrollera att tilloppsgivaren ir korrekt ansluten och placerad.

« Omregulatorn har en rumstemperatursignal (linje 3000), kontrollera att férstarkningen
inte ar for hdg.

« Anpassa reglerparametrarna {linje 6000).

Regulatorn reglerar inte och ventilen &r stangd.
» Kontrollera att tilloppsgivaren mater ratt virde, se "Daglig anvindning”.
« Kontrollera paverkan fran dvriga uppmétta temperaturer ().

Hur Aterstiller man fabriksinstéflningar?
Se linje 7600.

Vad menas med P- och Pl-reglering?

P-reglering: Proportionell reglering

D& man anvinder en P-reglering dndrar regulatorn tiloppstemperaturen proportionelit
mot skillnaden mellan en dnskad och aktuell temperatur, t.ex, rumstemperaturen. En
P-reglering kommer alltid att ha en avvikelse som inte forsvinner med tiden.

Pl-reglering: Proportionell och integrerande reglering

En Pl-reglering gor detsamma som en P-reglering, men avvikelsen kommer att forsvinna
med tiden,

En1ang "I-tid” ger en langsam men stabil reglering och en kort ™I-tid” resulterar i en
snabb reglering, men med en hagre risk f6r svangningar.
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Definitioner

Komfortreglering
Normal temperatur i systemet reglerad enligt tidsprogrammet.

Komforttemperatur
Temperatur uppratthéllen i varme-/tappvarmvattenkretsen under komfortperioder.

Onskad tilloppstemperatur
Temperatur beraknad av regulatorn baserad pa utetemperatur och paverkan fran rums-
och/eller returtemperatur. Denna temperatur anvinds som en referens for regulatorn.

Onskad rumstemperatur

Temperatur som stalls in som den énskade rumstemperaturen. Temperaturen kan
endast regleras av regulator ECL Comfort om en rumsgivare ar installerad. Om en
rumsgivare inte dr installerad paverkar den instillda 8nskade rumstemperaturen dnda
tilloppstemperaturen.

I bada fallen regleras rumstemperaturen i varje enskilt rum vanligen med
radiatortermostater.

Bnskad temperatur
Temperatur baserad pd en instéllning eller en berakning i regulatorn.

Tappvarmvattenkrets
Kretsen for att varma tappvarmvattnet,

Fabriksinstallningar
Instillningar lagrade i regulatorn fér att fdrenkla igangkdrningen av regulatorn.

Tillopps- /tappvarm peraturen
Temperaturen uppmatt i tilloppet vid varje tid.

Varmekrets
Kretsen for att virma rummet / byggnaden.

Virmekurva
En kurva som visar sambandet mellan aktuell utetemperatur och erforderlig
tilloppstemperatur.

Fuktighet, relativ

Detta virde (anges | %) refererar till fuktinnehalet i inomhusluften { férhallande till max
fuktinnehall.

Den relativa fuktigheten méts av ECA 62 /63.

Temperaturbegrinsning
Temperatur som paverkar den 8nskade tillopps-/balanstemperaturen.

Pt 1000-givare

Alla givare som anvénds tillsammans med regulator ECL Comfort ar baserade pa Pt
1000-efement. Motstindet {resistansen) ir 1000 Q vid 0°C och férindras med ca 3,9
/¢,
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Optimering

Regulatorn optimerar start- och stopptiderna i tidsprogrammet. Baserat pa
utetemperatur berdknar regulatorn automatiskt nar start och stopp ska ske fér att uppna
komforttemperatur vid den instélida tiden.

Ju lagre utetemperatur, desto tidigare startar uppvarmningen. Under optimering blinkar
symbolen fér komfort-/sdnkningsperiod.

Returtemperatur
Temperaturen uppmiitt i returfedningen kan paverka den énskade
tilloppstemperaturen.

Rumsgivare
Temperaturgivare placerad i rummet {referensrum, vanligen vardagsrummet) dar
temperaturen ska regleras.

Rumstemperatur

Temperatur uppmitt av rumsgivaren, rumspanel eller fjirrkontroll. Rumstemperaturen
kan endast regleras direkt om en rumstemperatur méts. Rumstemperaturen kan paverka
den 6nskade tilloppstemperaturen.

Tidsprogram

Tidsprogram for perioder med komfort- eller sénkningstemperatur. Tidsprogrammet
kan stéllas individuellt for varje veckodag och det bestar av tva komfortperioder per
dag.

Sénkningstemperatur
Temperatur uppratthllen i virme-/tappvarmvattenkretsen under sénkningsperioder.

Tidsstapel
Tidsstapeln visar programmerade perioder med komforttemperatur.

Vaderkompensation
Reglering av tilloppstemperatur baserad pé utetemperaturen. Regleringen gors enligt
en anvindardeifinierad virmekurva,

d

Definitionerna svarar till serie Comfort 110. Féljaktligen kan du kommai kontakt med
uttryck som inte 3r omnamnda i din instruktion,
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Skrotningsinstruktion:

Denna produkt ska demonteras och dess komponenter sorteras, om
méjligt, i olika grupper innan dteranvindning eller skrotning.

folj alltid de lokala foreskrifterna f6r sophantering.

DH-SMT/DK
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